
DR400/120 

Rotation 
IAS 100 km/h 

régime 2200 tr/mn mini 

volets 1 cran 

Montée initiale 
IAS 130 km/h 

régime maxi 
volets 1 cran 

Montée standard 
IAS 140 km/h 

régime maxi 
volets lisse 

Croisière 
IAS 185 km/h 

régime 2450 tr/mn 
volets lisse 

Approche 
IAS 145 km/h 

régime 2100 tr/mn 
volets 1 cran 

Base (descente) 
IAS 145 km/h 

régime 1500 tr/mn 
volets 1 cran 

Atterissage 
IAS 110 km/h + KVe 

régime 1700/1800 tr/mn 

volets 2 crans 

Vz max 
IAS 140 km/h 

volets lisse 

Pente max IAS 130 km/h 
volets 1 cran 

Finesse max 
IAS 135 km/h 

volets lisse 

finesse 10 

Vs        (lisse) 

manuel 94 km/h 

1.2 12° 103 km/h 

1.3 22° 122 km/h 

1.45 37° 136 km/h 

Vs1 (décollage) 

manuel 88 km/h 
1.2 12° 97 km/h 
1.3 22° 114 km/h 

1.45 37° 128 km/h 

Vs0 (atterrisage) 
manuel 83 km/h 

1.2 12° 91 km/h 
1.3 22° 108 km/h 

Vent travers démontré 40 km/h 22 kt 

25 litres/h 
110 litres 
10 litres 

Conso horaire 
Capacité 
Inutilisable  Autonomie 
sans réserve 4:00 


